
GOLDSTAR   تک فاز  ديمر ) آزمايشگاهی -وارياک  –اتوترانسفورماتور متغير ( واريابل 

مبلغ واحد
 ) ریال( 

وزن
 )Kg (

 ) cmابعاد ( 
 xعرض  xارتفاع 

  طول

) Vولتاژ ( 
 خروجی

) Vولتاژ ( 
 ورودی

حداکثر
 ) Aجريان ( 

توان
 )kVA (

) Type( ل مد

3 12 x 11 x 12 0 - 300 220 0.60.2 LS-1P-0.2K-VA 

4 14 x 13 x 13 0 - 3002201.6 0.5 LS-1P-0.5K-VA

7 20 x 17 x 17 0 - 3002203.3 1 LS-1P-1K-VA
9 21 x 18 x 18 0 - 3002206.6 2 LS-1P-2K-VA 
11 22 x 20 x 20 0 - 30022010 3 LS-1P-3K-VA
14 26 x 22 x 22 0 - 30022013.3 4 LS-1P-4K-VA
16 30 x 24 x 24 0 - 30022016.6 5 LS-1P-5K-VA
27 38 x 35 x 27 0 - 30022023.3 7 LS-1P-7K-VA
36 30 x 24 x 40 0 - 30022033.3 10 LS-1P-10K-VA
49 30 x 24 x 60 0 - 30022050 15 LS-1P-15K-VA
56 30 x 24 x 75 0 - 30022066.6 20 LS-1P-20K-VA
95 33 x 28 x 150 0 – 300220100 30 LS-1P-30K-VA

GOLDSTAR   سه فاز ايشگاهی ديمر ) آزم -وارياک  –اتوترانسفورماتور متغير ( واريابل 

مبلغ واحد
 ) ریال( 

وزن
 )Kg 

(

 ) cmابعاد ( 
 xعرض  xارتفاع 

  طول

) Vولتاژ ( 
 خروجی

) Vولتاژ ( 
 ورودی

حداکثر
 ) Aجريان ( 

توان
 )kVA (

) Type( ل مد

8 15 x 12 x 33 0 - 500 380 3 x 0.7 0.6 LS-3P-0.6K-VA 
10 17 x 13 x 33 0 - 5003803 x 1.7 1.5 LS-3P-1.5K-VA
18 26 x 17 x 42 0 - 5003803 x 3.4 3 LS-3P-3K-VA
26 27 x 21 x 47 0 - 5003803 x 6.9 6 LS-3P-6K-VA
33 28 x 22 x 50 0 - 5003803 x 10.4 9 LS-3P-9K-VA
39 29 x 23 x 53 0 - 5003803 x 13.8 12 LS-3P-12K-VA

45 30 x 24 x 600 - 5003803 x 17.3 15 LS-3P-15K-VA

81 40 x 35 x 60 0 - 5003803 x 23 20 LS-3P-20K-VA

91 33 x 28 x 150 0 - 5003803 x 34.6 30 LS-3P-30K-VA

170 43 x 35 x 150 0 - 5003803 x 46.2 40 LS-3P-40K-VA

175 43 x 35 x 150 0 - 5003803 x 51.9 45 LS-3P-45K-VA

180 43 x 35 x 150 0 - 5003803 x 57.7 50 LS-3P-50K-VA




